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Interessado: PLASTICOS NOVEL DO NORDESTE S.A..

Material: fornecido pelo interessado em 18.03.20109, com as seguintes indicagdes:
* Cone flexivel para sinalizagio e seguranga vidria .

Natureza do trabalho: Diversos ensaios.

Especificacio: NBR 15.071 da ABNT e ERRATA 1.

Referéncia: s/Nota Fiscal N.° 000002772; pedido CP-IMT-DEA N.° 180/10.

O material satisfaz a especificacio.

NOTA IMPORTANTE:

RE___S_U—LTADDS Os resuitados deste ensaio tém
sigrihcagio restrita & se r=2feiam
*~ somente a amestra ensaleta
1. Dureza Shore A (NBR 7456):
Original 78,8+ 0,8
Apds intemperismo artificial 79,2 +0.8
Variagio % +0,5

- Valor maximo especificado: A/80/15
- Variagio maxima apds envelhecimento: 10%

2. Ensaio de tracio (ASTM D-638):

Amostra Limite de resisténcia (MPa) | Alongamento em 50mm(%)
Original 11,7+ 0,5 226 + 21 \
Apos intemperismo artificial 11,6 £0,9 223 323 £

- Valores especificados:

- limite de resisténcia (minimo): 07MPa
- alongamento (minimo): 200%
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3. Estabilidade ao calor:

O cone ndo apresentou deformagdo permanente quando ensaiado conforme item 5.5 da
especificagio.

4. Exposiciio ao intemperismo artificial — 120h (ASTM G-153):

O cone niio apresentou alteragdes visiveis a olho nu apds o periodo de exposicio.

5. Estabilidade:

O cone nido tombou quando ensaiado conforme item 5.6 da especificagio.

6. Forma e dimensdes:

Dimensies Nominal Encontrado

Didmetro no topo do cone (mm) 60 + 05 64,2
Didmetro do furo do cone (mm) 40+ 10 34,2
Didmetro na base do cone (mm) 250 (min.) 298
Largura da base (mm) 400 + 20 389
Altura total do cone (mm) 700 a 760 744
Altura do topo até a 1* faixa 75/100 £10 100,7
Largura da 1* faixa refletiva 100/150 *; 100,2
Largura da 2* faixa refletiva 100 *; 100,0
Altura das sapatas 15 5 18,0
Empilhamento 1,1x (méx.) 1,05
Massa total (kg) ] 3a4 3,04
7. Cor X y

- inicial 0,553 0,350

- apos intemperismo artificial 0,571 0,356

Equipamento utilizado: Espectrofotdmetro GretagMacbeth modelo COLOREYE X1
Sistema colorimétrico padrdo CIE 1931 e iluminante D65. |L
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9. Flexibilidade da faixa refletiva:

A pelicula refletiva néio apresentou trincas ou fissuras depois de ensaiada conforme item
5.3 da especificagio.

Sdo Caetano do Sul, 05 de abril de 2010.
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